MANUAL DE AERODROMO
AEROPUERTO INTERNACIONAL “SILVIO PETTIROSSI”

DEFINICIONES - ABREVIATURAS

Los términos, las expresiones y las abreviaturas contenidos en este manual de
aerédromo tendran los significados siguientes:

AERODROMO: Es el area definida de tierra o de agua, habilitada por la autoridad
aeronautica civil y destinada total o parcialmente a la llegada, estacionamiento,
maniobra y partida de aeronaves.

AERODROMO CERTIFICADO: Aerddromo a cuyo explotador se le ha otorgado un
Certificado de Aerédromo.

AEROPUERTO: Aerddromo publico que cuenta con infraestructura adecuada para la
operacion de aeronaves, segun la indole de sus obras, instalaciones, dimensiones y
servicios. Los aeropuertos se clasificaran en categorias conforme a las disposiciones
nacionales e internacionales sobre la materia.

AEROPUERTO INTERNACIONAL: Aeropuerto destinado a la operacién de aeronaves
provenientes del extranjero o con destino a él, donde se presten servicios de sanidad,
aduana, migraciones y control de narcéticos.

ALTITUD: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el
nivel medio del mar (MSL).

ALTURA: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y
una referencia especificada.

ALTURA ELIPSOIDAL (Altura geodésica): Altura relativa al elipsoide de referencia,
medida a lo largo de la normal elipsoidal exterior por el punto en cuestion.

ALTURA ORTOMETRICA: Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa
generalmente como una elevacion MSL.

AREA DE ATERRIZAJE: Parte del area de movimiento destinada al aterrizaje o despegue
de aeronaves.

AREA DE MANIOBRAS: Parte del aer6dromo utilizada para el despegue, aterrizaje y
rodaje de aeronaves, excluyendo las plataformas.

AREA DE MoOVIMIENTOS: Parte del aer6dromo utilizada para el despegue, aterrizaje y
rodaje de aeronaves, integrada por el area de maniobras y la(s) plataforma(s).

AREA DE SEGURIDAD DE EXTREMO DE PISTA (RESA): Area simétrica respecto a la
prolongacion del eje de la pista y adyacente al extremo de la franja, cuyo objeto
principal consiste en reducir el riesgo de dafios a un avién que efectle un aterrizaje
demasiado corto o un aterrizaje demasiado largo.

AUTORIDAD AERONAUTICA: La Direccién Nacional de Aeronautica Civil.

AUTORIDAD AEROPORTUARIA: La autoridad designada por el Presidente de la Direccién
Nacional de Aeronautica Civil, responsable de la administracion del aerédromo.
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BALizA: Objeto expuesto sobre el nivel del terreno para indicar un obstaculo o trazar un
limite.

BARRETA: Tres o mas luces aeronauticas de superficie, poco espaciadas y situadas
sobre una linea transversal de forma que se vean como una corta barra luminosa.

BASE DE RUEDAS: Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal de una
aeronave.

CERTIFICACION DE AERODROMOS: El estado a través de su organismo competente,
certificara mediante un marco normativo apropiado, los aerédromos utilizados para
operaciones internacionales de conformidad con las especificaciones contenidas en
este Reglamento y otras especificaciones pertinentes de la OACI.

CALIDAD DE LOS DATOS: Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados
satisfaran los requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud, resolucién
e integridad.

CALLE DE RODAJE: Via definida en un aer6dromo terrestre, establecida para el rodaje
de aeronaves y destinada a proporcionar enlace entre una y otra parte del aerédromo,
incluyendo:

a) Calle de acceso al puesto de estacionamiento de aeronave: La parte de una
plataforma designada como calle de rodaje y destinada a proporcionar acceso a
los puestos de estacionamiento de aeronaves solamente.

b) Calle de rodaje en la plataforma: La parte de un sistema de calles de rodaje
situada en una plataforma y destinada a proporcionar una via para el rodaje a
través de la plataforma.

c) Calle de salida rapida: Calle de rodaje que se une a una pista en un angulo agudo
y estd proyectada de modo que permita a los aviones que aterrizan virar a
velocidades mayores que las que se logran en otra calle de rodaje de salida y
logrando asi que la pista esté ocupada el minimo tiempo posible.

CLASIFICACION DE AERODROMOS: Para los efectos de aplicacién de este Reglamento,
los aerédromos podran ser publicos o privados, en atencién al servicio que presten.
Son publicos los destinados al uso de cualquier aeronave habilitada para volar. Son
privados los destinados al uso privado de personas fisicas o juridicas. La condicion de
propietario del inmueble no califica a un aerédromo como publico o privado, dicha
calificacién corresponde exclusivamente a la Autoridad Aeronautica Civil.

CLAVE DE REFERENCIA DE AERODROMOS: Se determinara una clave de referencia de
aerédromo - numero Yy letra de clave- para fines de planificacion de aerédromos, de
acuerdo con las caracteristicas de los aviones para los que se destinen las
instalaciones del aerodromo.

DISTANCIAS DECLARADAS.

a) Recorrido de despegue disponible (TORA): La longitud de la pista que se ha
declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avion que despegue.

b) Distancia de despegue disponible (TODA): La longitud del recorrido de
despegue disponible mas la longitud de la zona libre de obstaculos, si la hubiera.
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c) Distancia de aceleracion - parada disponible (ASDA): La longitud del recorrido
de despegue disponible mas la longitud de la zona de parada, si la hubiera.

d) Distancia de aterrizaje disponible (LDA): La longitud de la pista que se ha
declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avién que aterrice.

ELEVACION: Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o
unido a ella, y el nivel medio del mar.

ELEVACION DE AERODROMO: La elevacién del punto mas alto del area de aterrizaje.

FARO AERONAUTICO: Luz aerondutica de superficie, visible en todos los azimuts ya sea
continua o intermitentemente, para sefialar un punto determinado de la superficie de la
tierra.

FARO DE AERODROMO: Faro aerondutico utilizado para indicar la posicion de un
aerédromo desde el aire.

FARO DE PELIGRO: Faro aeronautico utilizado a fin de indicar un peligro para la
navegacion aérea.

FRANGIBILIDAD: Caracteristica de un objeto que consiste en conservar su integridad
estructural y su rigidez hasta una carga maxima conveniente, deformandose,
quebrandose o cediendo con el impacto de una carga mayor, de manera que
represente un peligro minimo para las aeronaves.

FRANJA DE CALLE DE RODAJE: Zona que incluye una calle de rodaje destinada a
proteger a una aeronave que esté operando en ella y a reducir el riesgo de dafio en
caso de que accidentalmente se salga de ésta.

FRANJA DE PISTAS: Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la
hubiese, destinada a:

a) reducir el riesgo de dafios a las aeronaves que se salgan de la pista, y

b) proteger a las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue
0 aterrizaje.

GEOIDE: Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide
con el nivel medio del mar (MSL) en calma y su prolongacién continental. El geoide
tiene forma irregular debido a las perturbaciones gravitacionales locales (mareas,
salinidad, corrientes, etc.) y la direccion de la gravedad es perpendicular al geoide en
cada punto.

HELIPUERTO: Aer6dromo o area definida sobre una estructura artificial, destinada a ser
utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de
los helicépteros.

INDICADOR DE SENTIDO DE ATERRIZAJE: Dispositivo para indicar visualmente el sentido
designado en determinado momento, para el aterrizaje o despegue.

INFRAESTRUCTURA: Comprende las instalaciones y servicios de superficie
destinados a permitir, facilitar y asegurar las operaciones aeronauticas, cualquiera sea
el lugar donde se hallen ubicados, incluidos los servicios originados en el espacio
exterior con la finalidad prevista.
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INTEGRIDAD (Datos Aeronauticos): Grado de garantia de que no se han perdido ni
alterado ninguna de las referencias, aeronauticas ni los valores después de la
obtencién original de la referencia o de una enmienda autorizada.

INTENSIDAD EFECTIVA: La intensidad efectiva de una luz de destellos es igual a la
intensidad de una luz fija del mismo color que produzca el mismo alcance visual en
idénticas condiciones de observacion.

INTERSECCION DE CALLES DE RODAJE: Empalme de dos o mas calles de rodaje.

LONGITUD DEL CAMPO DE REFERENCIA DEL AVION: Longitud de campo minima necesaria
para el despegue con el peso maximo homologado de despegue al nivel del mar, en
atmosfera tipo, sin viento y con pendiente de pista cero, como se indica en el
correspondiente manual de vuelo del avién, prescrita por la autoridad que otorga el
certificado, segun los datos equivalentes que proporcione el fabricante del avion.
Longitud de campo significa longitud de campo compensado para los aviones, Si
corresponde, o distancia de despegue en los demés casos.

Luz AERONAUTICA DE SUPERFICIE: Toda luz dispuesta especialmente para que sirva de
ayuda a la navegacién aérea, excepto las ostentadas por las aeronaves.

MARGEN: Banda de terreno que bordea un pavimento, tratada de forma que sirva de
transicion entre ese pavimento y el terreno adyacente.

NIEVE (en tierra)

a) Nieve seca: Nieve que, si esta suelta, se desprende al soplar o, si se compacta a
mano, se disgrega inmediatamente al soltarla. Densidad relativa: hasta 0,35
exclusive.

b) Nieve mojada: Nieve que, si se compacta a mano, se adhiere y muestra tendencia
a formar bolas, o se hace realmente una bola de nieve. Densidad relativa: de 0,35
a 0,5 exclusive.

c) Nieve compactada: Nieve que se ha comprimido hasta formar una masa sélida
gue no admite mas compresion y que mantiene su cohesidbn o se rompe a
pedazos si se levanta, Densidad relativa: 0,5 o mas.

NUMERO DE CLASIFICACION DE AERONAVES (ACN): Cifra que indica el efecto relativo de
una aeronave sobre un pavimento, para determinada categoria normalizada del terreno
de fundacioén.

NUMERO DE CLASIFICACION DE PAVIMENTOS (PCN): Cifra que indica la resistencia de un
pavimento para utilizarlo sin restricciones para operaciones de aeronaves.

OBJETO FRANGIBLE: Objeto de poca masa disefiado para quebrarse, deformarse o
ceder al impacto, de manera que represente un peligro minimo para las aeronaves.

OBSTAcCULO: Todo objeto fijo (tanto de caracter temporal como permanente) o moévil, o
parte del mismo, que esté situado en un area destinada al movimiento de las
aeronaves en tierra o que sobresalga de una superficie definida destinada a proteger a
las aeronaves en vuelo.

ONDULACION GEOIDAL: Distancia del geoide por encima (positiva) o por debajo
(negativa) del elipsoide matematico de referencia. Con respecto al elipsoide definido
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del Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84), la diferencia entre la altura elipsoidal y
la altura ortométrica en el WGS-84 representa la ondulacién geoidal en el WGS-84.

PISTA: Area rectangular definida en un aerédromo terrestre preparada para el aterrizaje
y el despegue de las aeronaves.

PISTA DE DESPEGUE: Pista destinada exclusivamente a los despegues.

PISTA DE VUELO POR INSTRUMENTOS: Uno de los siguientes tipos de pista destinados a la
operacion de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximacion por instrumentos:

a) Pista para aproximaciones que no sean de precision. Pista de vuelo por
instrumentos servida por ayudas visuales y una no visual que proporciona por lo
menos guia direccional adecuada para la aproximacién directa.

b) Pista para aproximaciones de precision de Categoria |. Pista de vuelo por
instrumentos servida por ILS y por ayudas visuales destinadas a operaciones con
una altura de decisién no inferior a 60 ms. (200 ft) y con una visibilidad de no
menos de 800 ms o con un alcance visual en la pista no inferior a 550 ms.

c) Pista para aproximaciones de precision de Categoria Il. Pista de vuelo por
instrumentos servida por ILS y por ayudas visuales destinadas a operaciones con
una altura de decisién inferior a 60 ms (200 ft) pero no inferior a 30 ms (100 ft) y
un alcance visual en la pista no inferior a 350 ms.

d) Pista para aproximaciones de precision de Categoria Ill. Pista de vuelo por
instrumentos servida por ILS hasta la superficie de la pista y a lo largo de la
misma.

PLATAFORMA: Area definida, en un aerédromo terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga,
abastecimiento de combustible, estacionamiento o mantenimiento.

PUESTO DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES: Area designada en una plataforma,
destinada al estacionamiento de una aeronave.

PUNTO DE ESPERA DE ACCESO A LA PISTA: Punto designado destinado a proteger una
pista, una superficie limitadora de obstaculos o un area critica o sensible para los
sistemas ILS/MLS, en el que las aeronaves en rodaje y los vehiculos se detendran y se
mantendran a la espera, a menos que la torre de control de aerédromo autorice lo
contrario.

PUNTO DE REFERENCIA DE AERODROMO: Punto cuya situacién geografica designa al
aer6dromo.

PUNTO DE ESPERA EN LA VIA DE VEHiCULOS: Un punto designado en el que puede
requerirse que los vehiculos esperen.

PUNTO DE ESPERA EN RODAJE: Punto designado en que las aeronaves en rodaje y los
vehiculos se detendran y se mantendrdn a la espera, a menos que haya una
autorizaciéon en contrario por parte de la torre de control del aer6dromo.

PUNTO DE REFERENCIA DE AERODROMO: Punto cuya situacién geografica designa al
aeroédromo.
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REFERENCIA GEODESICA: Conjunto minimo de parametros requerido para definir la
ubicacion y orientacién del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco
de referencia mundial.

SENAL: Simbolo o grupo de simbolos expuestos en la superficie del area de
movimiento a fin de transmitir informacion aeronautica.

SENAL DE IDENTIFICACION DE AERODROMO: Sefial colocada en un aerédromo para
ayudar a que se identifique el aer6dromo desde el aire.

SUPERFICIES LIMITADORAS DE OBSTACULOS: Serie de superficies que definen el espacio
aéreo que debe mantenerse libre de obstaculos alrededor de los aer6dromos y que
marcan los limites hasta donde los objetos pueden proyectarse en el espacio.

TIEMPO DE RESPUESTA: Para los efectos del Servicio de Salvamento y Extincion de
Incendio (SEIl), Tiempo de respuesta es el periodo entre la llamada inicial a este
Servicio y la aplicaciéon de hasta un 50% de los elementos extintores correspondientes
a la categoria SEI del Aer6dromo, por el o los primeros vehiculos que intervengan en el
lugar del accidente.

TRANSPORTE AEREO REGULAR: se entiende por servicio de transporte aéreo regular
aquel que, destinado al uso publico se realiza con sujecion a frecuencia, horarios e
itinerarios prefijados y con continuidad en la prestacion de servicios.

TRANSPORTE AEREO NO REGULAR: Se considera transporte aéreo no regular el que se
realiza sin sujecién a itinerarios y horarios prefijados y con continuidad en las
prestaciones de servicios.

UMBRAL: Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje.
UMBRAL DESPLAZADO: Umbral que no esta situado en el extremo de la pista.

Via DE VEHicuLos: Camino de superficie establecido en el area de movimiento
destinado a ser utilizado exclusivamente por vehiculos terrestres.

ZONA DE PARADA (SWY): Area rectangular definida en el terreno situado a continuacion
del recorrido de despegue disponible, preparada como zona adecuada para que
puedan pararse las aeronaves en caso de despegue interrumpido.

ZONA DE PROTECCION: Espacio aéreo constituido por las superficies limitadoras de
obstaculos y de peligro potencial, relacionadas con los aerédromos publicos o militares,
sus inmediaciones terrestres o acuéticas y las instalaciones de ayuda y proteccién a la
navegacion aérea.

ZONA DE TOMA DE CONTACTO (TDZ): Parte de la pista, situada después del umbral,
destinada a que los aviones que aterrizan hagan el primer contacto en la pista.

ZONA DESPEJADA DE OBSTACULOS (OFZ): Espacio aéreo por encima de la superficie de
aproximacion interna, de las superficies de transicion interna, de la superficie de
aterrizaje interrumpido y de la parte de la franja limitada por esas superficies, no
penetrada por obstaculos fijos, salvo aquellos de masa ligera montados sobre soportes
frangibles necesarios para fines de navegacion aérea.

ZONA LIBRE DE OBSTACULOS (CWY): Area rectangular definida en el terreno o en el
agua Yy bajo control de la autoridad aerondautica, designada o preparada como area
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adecuada sobre la cual un avién puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una
altura especificada.

* * k% %
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